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Armaband TNT

CODIGO ADUANERO:

COMPONENTES: Monocomponente
ASPECTO: Rollo

COLORES DISPONIBLES: Blanco
EMPAQUES Y DIMENSIONES: Rollo 50 m

METODOS DE APLICACION

Aplicacién manual

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

<=1 Anchura: 20 cm @ Conservabilidad ilimitada

»le  Espesor: 0.3 mm <+ Longitud: 50 m

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EDANA 20.2-89 EDANA 20.2-89

Alargamiento a la rotura lateral > 45 % =110 N/5cm

EN ISO 9864 EDANA 20.2-89

Peso 60 g/m? = 105 N/5cm

EDANA 20.2-89 EDANA 70.4-99

Alargamiento a la rotura longitudinal > 40 % Resistencia al desgarro longitudinal y transversal = 55 N/5cm

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Almacenar en un lugar cubierto y resguardado.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La informacion general, asi como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su
caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos cientificos y practicos.
Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente
controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relacién con las condiciones reales de aplicacién.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o
debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intencién de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o0 no adecuado para el uso
previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las caracteristicas técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periddicamente. Para una consulta en
tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisién se indica en el espacio al lado. Esta edicién anula y sustituye a
cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario esta obligado a leer la Ficha de Seguridad mds reciente de este producto, que contiene los datos fisico-
quimicos y toxicoldgicos, las frases de riesgo y otra informacion para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes
de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Esta prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.
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