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azichem 3L

Sanafast

CODIGO ADUANERO: 3824 5090

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Polvo

COLORES DISPONIBLES: Blanco

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Saco 25 kg - Balde 10 kg

SOPORTES PERMITIDOS

Morteros de hormigén, al cal y mixtos

METODOS DE APLICACION

Adicionar a otros componentes

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

@ Conservabilidad: 12 meses @ No inflamable

ﬂ Temperatura de uso: +5/ +35 °C |!|='p Usar con guantes protectores

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado
almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reoldgico Proteger de la humedad.
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GALERIA FOTOGRAFICA

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La informacién general, asi como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su
caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos cientificos y practicos.
Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente
controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relacién con las condiciones reales de aplicacién.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o
debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intencién de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es 0 no adecuado para el uso
previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las caracteristicas técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periédicamente. Para una consulta en
tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisién se indica en el espacio al lado. Esta edicién anula y sustituye a
cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario esta obligado a leer la Ficha de Seguridad mas reciente de este producto, que contiene los datos fisico-
quimicos y toxicoldgicos, las frases de riesgo y otra informacion para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes
de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Esta prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.
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