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Sanaxil P

Pintura no toxica transpirante base silicatos de potasio

Pintura traspirante, natural, no toxica, para externos e internos, a adhesién y estructura
microcristalina, a base de silicato de potasio estabilizado. Formulacién a base mineral, activa,
de altas capacidades antimoho naturales y anticondensacion, preparada segun las recetas de
tradicidn, para su uso en intervenciones de la bioconstruccion, en las nuevas construcciones y
reforma de edificios de época y monumentales.

CODIGO ADUANERO: 3209 9000
COMPONENTES: Monocomponente
ASPECTO: Liquido

COLORES DISPONIBLES: Solicitar colores disponibles
EMPAQUES Y DIMENSIONES: Balde 4 | - Balde 14 |

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

Sanaxil P se compone de silicato de potasio y pigmentos naturales. Presenta una elevada transpirabilidad, una marcada aptitud antimoho
y antibacteriana. No presenta disolventes, diluyentes, sustancias nocivas y emisiones téxicas en general, y no tiene efectos
termoplasticos.

CAMPOS DE APLICACION

Pintados decorativos y de saneamiento de ambientes internos y externos.

SOPORTES PERMITIDOS

Enlucidos - Hormigdn - Morteros de hormigdn, al cal y mixtos - Prefabricados - Pinturas y enlucidos

PREPARACION DE SOPORTES

Las superficies de aplicacién deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc.,
convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condicién de "saturadas a superficie seca". Pinturas preexistentes (lavables,
orgdnicas, a solvente, etc...) deben ser removidas cuidadosamente. Tratar previamente los soportes con el fijador Sanaxil Fix.

MODO DE USO

Aplicar Sanaxil P, mediante brocha, rodillo o pulverizacién, en la cantidad de manos requeridas por la condicién de absorcién de los
soportes. Sanaxil P esta “fuera polvo" (ha empezado a ser consistente al tacto) después de aproximadamente 1 hora. Puede ser
sobreaplicado después de 4-6 horas, mientras resultara seco en profundidad después de 10-16 horas. Sanaxil P puede ser utilizado tal
cual o bien diluido, con Sanaxil Fix, en razén del 15-20% en peso.
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METODOS DE APLICACION

Pincel - Rodillo - Rociador

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

Aplicar en dos manos

Exento de solventes

e [ ]

Temperatura de uso: +8 / +30 °C

o

Usar con guantes protectores

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIEN 1015-18
Coeficiente de permeabilidad 0.26 kg*h”~0.5/m?

EN 13300 - categoria
Resistencia a la abrasién himeda 2

UNIEN 1015-19
Transpirabilidad 50 p

CONSUMOS

@ Conservabilidad: 12 meses
@ Peso especifico: 1.46 kg/dm3
Qg: Usar con gafas protectoras

10" a 150°C
Residuo seco 59 %

pH 13

Aplique de 0,30 a 0,40 litros de Sanaxil P por cada metro cuadrado de superficie a pintar.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz
directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reolégico
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No aplicar en superficies a base yeso, en superficies no curadas, en superficies himedas o calientes, con radiacion solar directa. Evitar la
exposicién prolongada directa al viento y la irradiacion solar, de las superficies frescas.

Durante la aplicacién proteger vidrios, metales esmaltados, aluminio, baldosas licidas etc. que pueden ser mateados por el contacto
accidental con soluciones de silicatos.

En funcién de las condiciones de temperatura en el acto de elaboracién y durante las fases de secado, los colores pueden tener ligeras
variaciones cromaticas.La informacién general, asi como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta
ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos
cientificos y practicos.

Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente
controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relacién con las condiciones reales de aplicacién.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o
debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intencién de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o0 no adecuado para el uso
previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las caracteristicas técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periédicamente. Para una consulta en
tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisién se indica en el espacio al lado. Esta edicién anula y sustituye a
cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario estd obligado a leer la Ficha de Seguridad mas reciente de este producto, que contiene los datos fisico-
quimicos y toxicoldgicos, las frases de riesgo y otra informacion para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes
de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Esta prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.
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