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Syntech HAG Pompa AZ-PT/B

Bomba manual de 40 bar para inyecciones en muros de resinas

Bomba manual de singulto piston, autoaspirante, de simple efecto, para inyectar resinas
fluidas de tipo poliuretanico y epoxi. La presiéon maxima erogada por la bomba es de 40
bares. El caudal es de 1 litro en 55 ciclos.

CODIGO ADUANERO: 8413 2000

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Dispositivo mecanico

COLORES DISPONIBLES: Negro

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Material a granel 1 unedad

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

La bomba AZ-PT/B tiene un galibo a la base méxima de 65X110 cm, y estd equipada de caballete telescépico extensible, para poder
regular la altura en funcién de las exigencias ergonémicas del operador que la utiliza. La altura de tierra es variable de 85 cm a 125 cm.

CAMPOS DE APLICACION

Inyecciones en muros de resinas de poliuretano hidroexpansivas para la paralizacién de las filtraciones de agua y/o de resinas epoxidicas
fluidas para la consolidacién de los muros.

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigdn - Ladrillos - Tufo - Mamposterias mistas - Mamposterias de piedra

PREPARACION DE SOPORTES

Instalar los inyectores SYNTECH H. A. G. INIETTORE 120 y SYNTECH H. A. G. INIETTORE 170, como especificado en las respectivas fichas
técnicas.
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MODO DE USO

Conectar el tubo de alta presion en dotacién a la bomba en el especifico inyector, convenientemente instalado en la albafileria. Sumergir
el tubo de calado en dotacién de la bomba (tubo de plastico armado) en el contenedor (cubo, botella, etc.) que contiene la resina a
inyectar. Introducir el tubo de escape de presidn (tubo transparente en plastico) en el mismo contenedor. Comenzar las operaciones de
inyeccioén, bombeando la resina en los inyectores mediante arranque de la palanca de bombeo. A saturacién de la cavidad a inyectar, la
presion del liquido inyectado sera tal que obstacula el arranque de la palanca; en ese punto se debera necesariamente descargar
totalmente la presién accionando el tubo de escape. Desconectar el tubo del inyector utilizado y vincularlo a un nuevo inyector. Repetir el
procedimiento para cada inyector elaborado. Al término de cada operacién de inyeccién y antes de depositar la bomba de depdsito, se
aconseja encarecidamente de limpiarla cuidadosamente haciendo circular en el circuito hidraulico primero el diluyente Nitro por algunos
minutos, y posteriormente haciendo circular el especifico lubricante limpiador SYNTECH H.A.G. CLEANER.

METODOS DE APLICACION

Aplicacion manual - Inyeccién

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Nitrodiluente

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

@ Conservabilidad ilimitada @ No inflamable

CONSUMOS

Producto a adquirir segun la necesidad.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Proteger de la humedad.

GALERIA FOTOGRAFICA
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CONTENIDOS ADICIONALES
&

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No desconectar el tubo aln en presién del inyector utilizado antes de haber descargado totalmente la presién residual! La bomba podra
alcanzar los 40 bares y pues existe el serio peligro de accidentes si no se descarga previamente la presién como descrito.

La falta de limpieza de la bomba con las medidas anteriormente descritas, puede causar la total sobresaturacién del circuito hidraulico de
la bomba, haciéndola temporalmente inservible si no a raiz de una cuidadosa y minuciosa limpieza. También podria ser necesaria la
sustitucion total o parcial de las guarniciones (o-ring).La informacidn general, asi como las indicaciones y las sugerencias de uso de este
producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual
de nuestros conocimientos cientificos y practicos.

Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente
controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relacién con las condiciones reales de aplicacién.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o
debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intencién de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o0 no adecuado para el uso
previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las caracteristicas técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periédicamente. Para una consulta en
tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revision se indica en el espacio al lado. Esta edicién anula y sustituye a
cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario estd obligado a leer la Ficha de Seguridad mas reciente de este producto, que contiene los datos fisico-
quimicos y toxicoldgicos, las frases de riesgo y otra informacidn para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes
de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Estd prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.
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